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GPC
CONTRÔLEURS DE PUISSANCE AVANCÉS

PROFIL

Les contrôleurs de puissance électrique de 
la série GPC

d’application sur toutes les tailles de courant, 
de 40 ampères à 600 ampères, dans des 

permettent de gérer les résistances linéaires à 

La compacité de la mécanique, ainsi que 

COMMANDES UNIVERSELLES

Tous les modèles GPC peuvent être pilotés de 
différentes manières, de sorte qu’ils peuvent 

manière à permettre, outre le contrôle des 

commande, le contrôle unique et indépendant 

peuvent également être commandés par des 
commandes numériques ON / OFF ou en mode 
PWM, avec des potentiomètres, avec l’un des 

FONCTIONS DE CONTRÔLE

électriques, même très différentes les unes des 

Le contrôle est complété par les fonctionnalités 
de Soft-start à la mise sous tension, les limites 

sur les valeurs de pointe et les valeurs RMS, 

la tension, du courant et de la puissance qui 

Certaines fonctions de la gamme GPC 
sont conçues pour servir des applications 

un signal d’alarme immédiat mais continue en 

Principales caracteristiques
• Courants monophasés et triphasés de 40 A à 600 A

• Tensions de marche 480 Vca, 600 Vca, 690 Vca

• Mode d’amorçage configurable en 

“Zerocrossing” (Fixed Cycle, Burst Firing, Half 

Single Cycle) et “Phase angle”

• Trois entrées de commande analogiques 

configurables en volts, mA, potentiomètre et 

« PWM » pour le contrôle du pourcentage de 

puissance.

• 4 entrées numériques, dont 3 peuvent être 

configurées comme entrée « PWM » pour 

le contrôle de la valeur du pourcentage de 

puissance

• Trois sorties analogiques de retransmission 

configurables

• Entrées en option TA et TV externes

• Soft_Start et limites de courant de pointe et RMS

• Feedback V, V2, I, I2, P

• Alarmes rupture de charge, totale ou partielle 

avec sorties relais

• Fusibles intégrés

• Capteurs de température sur les bornes de 

puissance et entrée d’air de refroidissement

• Bus de terrain : PROFINET, Profibus, Modbus 

TCP/ RTU, Ethernet IP, EtherCAT, Canopen

• Clavier pour configuration et visualisation

• Logiciel de configuration PC avec assistant de 

configuration.

• Certifications CE, UL et homologations SCCR UL 

508 100KA

Applications
• Fours industriels pour traitements thermiques 

et métallurgie

• Fours de frittage, cémentation, nitruration

• Fours à céramique et pour métaux précieux

• Séchoirs

• Autoclaves

• Systèmes de chauffage avec transformateurs 

monophasés et triphasés (« symétriques » et 

« asymétriques »)

• Systèmes de chauffage avec des résistances 

en disiliciure de molybdène (MoSi2)

• Systèmes de chauffage avec résistances en 

carbure de silicium (SiC)

• Systèmes de chauffage avec  résistances en 

graphite



   DIPAC ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE      Tél : 03 89 60 41 05      Mail : contact@dipac.fr      Site : www.dipac.fr   

S
ou

s 
ré

se
rv

e 
d’

er
re

ur
s 

ou
 m

od
ifi

ca
tio

ns
 te

ch
ni

qu
es

2

de passer automatiquement à un contrôle 

à température et qu’il n’y a plus de pics de 
courant, sauf pour revenir automatiquement à 

Les fours industriels sont très souvent munis 

réalisés avec des raccordements primaires/

sans distinction et sans aucune incidence sur 

correctement toutes les applications où la 

nécessitent une mesure précise de la tension 

indépendamment des autres facteurs 

régulateurs, il est nécessaire de rationaliser et 

de courant / d’énergie fournis instantanément, 
ou dans certains cas, de limiter la valeur totale 

DIAGNOSTIC, MAINTENANCE 

PRÉVENTIVE ET ALARMES

Le plus grand soin a été accordé au 
développement des fonctions de diagnostic, 
de la maintenance préventive et des alarmes 
associées au courant, à la tension, à la puissance 

processus et le contrôleur de puissance sont 

Valeurs de courant

partielle avec auto-apprentissage du seuil 

surintensité de courant

Valeurs de tension

Valeurs de température

Surveillance continue de la température 
à l’intérieur du module de puissance avec 

de l’air à la sortie du ventilateur pour 

Alerte en cas de panne d’alimentation du 
ventilateur

également une longue liste de conditions de 
diagnostic supplémentaires, dont la 
Mémorisation des états d’alarme, pour 
une analyse immédiate et facile en cas 

CONFIGURATIONS

GPC ont 
été conçus pour rendre la première opération 
de démarrage aussi simple et intuitive que 

étapes prévoyant des questions destinées à 

et d’enregistrer des recettes entières de 
paramètres et de les dupliquer sur d’autres 
dispositifs de manière aisée, ainsi que de pouvoir 
superviser les paramètres et éventuellement 

Les contrôleurs GPC peuvent être équipés 

GPC-OP, alimenté par le contrôleur, qui permet 

BUS DE TERRAIN

d’insérer des contrôleurs GPC dans les 

les plus courantes, en permettant d’accéder à 

MODÈLES

Caractéristiques générales:

Tension nominal: 480 o 600V o 690V

Courant nominal: 40, 60, 100, 150, 200, 250, 

300 Arms @ 40°C en service continu.

Courant nominal: 400, 500, 600 Arms @ 50°C 

en service continu.

Isolation HV

Tension d’isolation nominale: 4000 Vac

ENTREES 

Entrée de commande analogique

N.3 entrées 

Tension: 5Vdc, 10Vdc 

Courant: 0…20mA, 4…20mA 

en 5V par GPC)

Entrées logiques 

4 entrées pour les modèles  

Plage : 5-30V max 7mA

d‘entrée PWM 0.03 ... 100 Hz

d‘entrée PWM 0.03 ... 1 Hz

Mesure de la tension de ligne 

Plage : min 90 Vca... max V_produit_nominal 

Fréquence: 50-60Hz

Mesure du courant de la charge: 

Plage: 0… 2*I_nominal_produit

Entrées TA externes:

Bouton HB: 

SORTIES 

Sortie de puissance, mode de conduction:

ZC – Zero Crossing
BF  

optimisé) 

HSC – Half Single Cycle 

PA

Sortie d’alimentation potentiomètre: 

5 Vcc, 30mA maximum

SORTIES D’ALARME

n. 2 Relais avec contacts inverseurs C-NO-NF 

n. 4 Sorties optionnelles du type Relais, Logique 

n. 3 Sorties optionnelles du type Analogique 

Dissipation thermique

Les modèles GPC dissipent une puissance 

Fusible de protection

DIODES

N. diodes de signalisation d’état 

Série RS485 Modbus (PORT1)

utilisant une ligne série RS485 avec protocole 

rapidement l’adresse de noeud.
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d’activer en interne la résistance de terminaison 

de ligne.

Série bus de terrain PORT2 (option)

Dans la partie 

Série Clavier GFW/GPC-OP

GFW/GPC-OP

supervision du produit.

Notes d’installation

et l’air environnant dans des conditions de 

convexion naturelle. Monter verticalement 

du panneau >100mm

catalogue

- Les appalications avec des relais statiques 

doivent inclure des systèmes automatiques de 

sécurité devant couper l’alimentation électrique.

Limites d’utilisation

entraîne une élévation de la temperature de 

l’installation.

- ventiler ou climatiser les armoires pour

en transitoire, le relais statique est équipé de 

modèles).

- Présence de courant de dispersion dans la 

protections RC intérieures.

Protection contre les courts-circuits

maximum 100 000 A RMS symétriques, 600 V 

ATTENTION:

MODES DE CONDUCTION

COURBES D’INTENSITé
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Mode de commande

Au niveau de la commande de puissance, le GPC prévoit les modalités suivantes:

PA - Angle de phase

Mode “Zero Crossing” 

ZC - 

BF 
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HSC - Half single cycle

Half single - cycle

Softstart ou rampe lors de la mise sous tension

DT
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DESCRIPTION DES CONNEXIONS

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  
 

  

 

 

 

 

  

 

  

   

 

 

  

 

 

VUE FRONTALE

Connecteur Sorties 
Auxiliaires (Option)

Connecteur sorties 
Relais(OUT9-OUT10)

COM
OUT5
OUT6
OUT 7
OUT 8

C (OUT 9)
NF
NO
C (OUT10)
NF
NO

Connecteur alimentation 
et entrées numériques 24 V

+24Vdc SUPPLY
GND
TERRE
+ INDIG 1
+ INDIG 2
+ INDIG 3
+ INDIG 4 / 
VERROUILLAGE
GND

FIELD BUS 
(option)

PORT 1

PORT 2

PORT 3

8 LEDS D’ÉTAT 
(configurables)

MARCHE.................
ERREUR............
DI1...................
DI2...................
01.....................
02.....................
03.....................
BOUTON..........

(VERT)
(ROUGE)
(JAUNE)
(JAUNE)
(JAUNE)
(JAUNE)
(JAUNE)
(JAUNE)

Bouton HBDIP-SWITCH
Configuration 
Charge

INTERRUPTEUR ROTATIF
Adresse MODBUSJ4

Connecteur 
Entrées 
Analogiques

Aire magnétique
pour la fixation du CLAVIER

J3

J2

J1

OUT +5V Potentiomètre
+INA1
GND
TERRE
+INA2
+INA3
GND

J8-J9
PORT1
RS485 MODBUS 
RTU
2 connecteurs RJ11
MICRO-INTERRUPTEUR 
Terminaison

J4

J3

J2

J1

VUE D'EN HAUT VUE D’EN BAS

1 / L1
Connexion « LINE »

2 / T1
Connexion « LOAD »

Grille du ventilateur

DB9
Connecteur pour 
CLAVIER

J5
Connecteur
3 entrées TA (facultatif)

EXTÉRIEURS
TA1 +
TA1 -
TA2 +
TA2 -
TA3 +
TA3 -J5

(Réf. V_LOAD)

J10

4 / T2

Connecteur des 
tensions de référence 
LIGNE et CHARGE

Connecteur des tensions 
de référence LIGNE 
et CHARGE avec option 
de contrôle 4.

(Réf. V_LOAD)
4 / T2

(Réf. V_LINE)
3 / L2

J10

5 / T3

(Réf. V_LINE)
3 / L2
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DESCRIPTION DES CONNEXIONS (pour modele GPC 400-600A)
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J6

  

Connecteur 
V-LINE

4/L2 3/L1
(Réf. V_LINE)

J7
Connecteur 
V-LOAD

(option)

6/T2 5/T1
(Réf. V_LOAD)

PE
Connexion 
à la TERRE 
de protection

J5
Connecteur
3 entrées TA (facultatif)
EXTÉRIEURS

Connexion ENTRÉE 
Ligne « LINE » 
(barre ou câble)

1-L1

VUE D'EN HAUT VUE D’EN BAS

Connexion 
SORTIE « LOAD » 
(barre ou câble)

2-T1

DB9
Connecteur 
pour CLAVIER

Connecteur Sorties 
Auxiliaires (Option)

Connecteur sorties 
Relais(OUT9-OUT10)

COM
OUT5
OUT6
OUT 7
OUT 8

C (OUT 9)
NF
NO
C (OUT10)
NF
NO

+24Vdc SUPPLY
GND
TERRE
+ INDIG 1
+ INDIG 2
+ INDIG 3
+ INDIG 4
GND

FIELD BUS 
(option)

PORT 1

PORT 2

PORT 3

8 LEDS D’ÉTAT 

MARCHE.................
ERREUR............
DI1...................
DI2...................
01.....................
02.....................
03.....................
BOUTON..........

(VERT)
(ROUGE)
(JAUNE)
(JAUNE)
(JAUNE)
(JAUNE)
(JAUNE)
(JAUNE)

Bouton HB

DIP-SWITCH

Charge

INTERRUPTEUR ROTATIF
Adresse MODBUS

J4
Connecteur 
Entrées 
Analogiques

Zone magnétique 

CLAVIER

J2

J1

OUT +5V Potentiomètre
+INA1
GND
TERRE
+INA2
+INA3
GND

J8-J9
PORT1
RS485 MODBUS 
RTU
2 connecteurs RJ11
MICRO-INTERRUP
TEUR Terminaison

J4

J3

J2

J1

TA1 +
TA1 -
TA2 +
TA2 -
TA3 +
TA3 -J5

Connecteur alimentation 
et entrées numériques 24 V

J3

VUE FRONTALE
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GPC MAITRE

GPC BIPHASE
(Maître + 1 Expansion)

GPC TRIPHASE
(Maître + 2 Expansions)

DIMENSIONS HORS-TOUT - INSTALLATION (modele GPC 40-300A)

302

137

42

84

287

186 170

42VUE DE CÔTÉ 
avec CLAVIER

VUE DE CÔTÉ 
sans CLAVIER

196

180

87

171

224

87

302

312

258

87 87

87 87

350 339
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GPC MAITRE

GPC BIPHASE

GPC TRIPHASE

DIMENSIONS HORS-TOUT - INSTALLATION (modele GPC 400-600A)

65

65

3
3
9

297

286

3
5
0

145

240

190

3
5
0

65

65

3
3
9

65

65

285

3
5
0

65

65

3
3
9

65

65

65

65
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FIXATION SUR PANNEAU (modele GPC 40-300A)

FIXATION SUR PANNEAU (modele GPC 400-600A)

65.0

339.0

65.0

5.2

339.0

65.0

5.2

31.5

65.0 65.0 65.0

339.0

65.0

5.2

31.5

65.0

31.5

65.015.815.815.8

6.0 6.0 6.0

GFW MAITRE GFW BIPHASE GFW TRIPHASE

M5(X4 FORI) M5(X8 FORI) M5(X12 FORI)

M
5
 (x

 4
 fo

ri)

GPC MAITRE GPC BIPHASE GPC TRIPHASE

42

2
8

7
.4

6
.6

8

21 75
87.2 95

5
.2

5
.2

3
3

8
.2

3
3

8
.2

87.2 87.2 95

6 6

42 42
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Caractéristiques générales

Catégorie d’utilisation:

Type de charge:

AC51 -

ductance

AC55b

AC56a -

-

ture

Modes de conduction :

PA

ZC

1-200sec)

BF  

HSC

-

Tension nominal: 

Fréquence nominale: 50-60Hz

Tension non répétitive:

Entrées analogiques de processus

Tension: 0…5Vdc, 0…10Vdc 

Courant: 0…20mA, 4…20mA 

Entrées logiques 

fonction de verrouillage 

Tension de ligne 

Plage min 90 Vca... max V_nominal_pro-

Fréquence: 50-60Hz

-

Mesure de la tension de la charge: 

-

VLOAD

Mesure du courant dans la charge: 

Mesure de la valeur RMS

de 25°C.

Mesure du courant TA externe:

25°C

msec

-

-

Sortie alarme HB (option)

-

ge au travers d’un TI interne.

La valeur limite de courant est réglée par 

une procédure automatique activée par 

supérieur.

Série RS485 (PORT1)

réseau.

Micro-interrupteur pour l’insertion de la 

résistance de ligne. Isolation 1500V

Bus de terrain (PORT2)

Protocole:

 

 

SORTIE

Isolement HV

Tension nominal de isolement: 4000 Vac 

GPC 40 

Courant nominal 40 Arms @ 40°C dans le 

service continu

Surintensité non répétitive t=10ms: 1400 A

I2 2s

GPC 60 

Courant nominal  60 Arms @ 40°C dans 

le service continu

Surintensité non répétitive t=10ms: 1500 A

I2 2s 

GPC 100

Courant nominal  100 Arms @ 40°C dans 

le service continu

Surintensité non répétitive t=10ms: 1900 A

I2 2s

GPC 150

Courant nominal  150Arms @ 40°C dans 

le service continu.

Surintensité non répétitive t=10ms: 5000 A

I2 2s

GPC 200

Courant nominal 200 Arms @ 40°C dans 

le service continu.

Surintensité non répétitive t=10ms: 8000 A

I2 2s

GPC 250

Courant nominal 250Arms @ 40°C dans 

le service continu.

Surintensité non répétitive t=10ms: 

8000 A

I2 2s

GPC 300

Courant nominal 300 Arms @ 40°C dans 

le service continu.

Surintensité non répétitive t=10ms: 8000 A

I2t  320000 A2s

dV/dt critique

 

GPC 400

Courant nominal 400 Arms @ 50°C dans 

le service continu.

Surintensité non répétitive t=10ms:

8.000 A

I2 2s

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
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GPC 500

Courant nominal 500 Arms @ 50°C ans le 

service continu.

Surintensité non répétitive t=10ms:

15.000 A

I2t : 1.125.000 A²s

dV/dt critique

GPC 600

Courant nominal 600 Arms @ 50°C dans 

le service continu.

Surintensité non répétitive t=10ms:

15.000 A

I2 ²s

Dissipation thermique:

Les modèles GPC dissipent une puissan-

il est nécessaire de considérer aussi la 

puissance dissipée au courant nominal, 

DIODES

N. 8 Indicateur de diode: 

-

logiques DI1

logiques DI2

ALIMENTATION

pour modèle GPC 40-300A:

Alimentation CPU

25VA

Alimentation ventilateur

(pour chaque module PWR)

ALIMENTATION

pour modèle GPC 400-600A:

Alimentation GPC 1PH

Alimentation GPC 2PH

Alimentation GPC 3PH

Conditions ambiantes

-

sation

Altitude maximale d’installation: 2000m 

au-dessus du niveau de la mer

Prescriptions d’installation: catégorie d’in-

isolation

Température maximum de l’air autour du 

Dimensions: voir dimensions et installa-

tion

Poids

GPC-1PH  40/60/100 A  3.2 Kg

GPC-2PH  40/60/100 A  5.2 Kg

GPC-3PH  40/60/100 A  7.2 Kg

GPC-1PH  150 A    3.3 Kg

GPC-2PH  150 A    5.4 Kg

GPC-3PH  150 A    7.5 Kg

GPC-1PH  200/250/300 A 3.6 Kg

GPC-2PH  200/250/300 A 6.0 Kg

GPC-3PH  200/250/300 A 8.4 Kg

GPC- 1PH 400 A     8 Kg

GPC- 2PH 400 A     15,5 Kg

GPC- 3PH 400 A     22,5 Kg 

GPC- 1PH  500/600 A  11 Kg

GPC- 2PH  500/600 A  21 Kg

GPC- 3PH  500/600 A  31 Kg
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CONNECTIONS ELECTRIQUES pour modele GPC 40-300A

CONNECTIONS DE PUISSANCE

TAILLE

COURANT

GPC 

BORNE SECTION CABLE TYPE DE COSSE
COUPLE DE SERRAGE /

OUTIL

40 A 1/L1, 2/T1
10 mm2

7 AWG

5 Nm / Tournevis plat

1 x 5.5 mm

60 A 1/L1, 2/T1
16 mm2

5 AWG

5 Nm / Tournevis plat 

1 x 5.5 mm

100 A 1/L1, 2/T1,
35 mm2

2 AWG

5 Nm / Tournevis plat 

1 x 5.5 mm

150 A 1/L1, 2/T1
70 mm2

2/0 AWG
6 Nm / clé 6 pans N. 6 

200 A 1/L1, 2/T1
95 mm2

4/0 AWG
6 Nm / clé 6 pans N. 6 

250 A 1/L1, 2/T1
120 mm2

250 Kcmil
6 Nm / clé 6 pans N. 6 

300 A 1/L1, 2/T1
185 mm2

350 Kcmil
6 Nm / clé 6 pans N. 6 

---
0.25 ...2.5 mm2

23...14 AWG

0.5 ...0.6 Nm / Tournevis plat 0.6 x 

3.5 mm

Notes

CABLES DE SIGNAL:

J1: Sortie

J2, J7: Alimentation 24V

J5, J6: Entrées de commande

0,2 - 2,5mm2 24 - 14AWG

0,25 - 2,5mm2 23 - 14AWG

J3: Entrées logiques

J4: Entrées mV / TC AUX

0,14 - 0,5mm2 28 - 20AWG

0,25 - 0,5mm2 23 - 20AWG

J8, J9: 

SERIE

RS 485

Connecteur
RJ10 4-4 spina

Nr. Pin Nom Description Note

4

3

2 1

1 -

der également le signal GND en-

une distance de ligne > 100 m.

2
Réception/émission des 

3 Tx/Rx-
Réception/émission des 

4

Type de câble:



   DIPAC ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE      Tél : 03 89 60 41 05      Mail : contact@dipac.fr      Site : www.dipac.fr   

S
ou

s 
ré

se
rv

e 
d’

er
re

ur
s 

ou
 m

od
ifi

ca
tio

ns
 te

ch
ni

qu
es

14

CONNECTIONS ELECTRIQUES pour modele GPC 400-600A

CONNECTIONS DE PUISSANCE

TAILLE
COURANT GPC 

BORNE TYPE DE CABLE / SECTION 
TYPE DE BARRE / SECTION

TYPE DE TERMINAISON CABLE /
BARRE

COUPLE DE SERRAGE / OUTIL

400 A 1/L1, 2/T1
2

Clé six pans n. 18 Couple : 50 Nm

400 A 1/L1, 2/T1
2

Clé six pans n. 17 Couple : 40 Nm

400 A 1/L1, 2/T1
2

Clé six pans n. 18 Couple : 50 Nm

400 A 1/L1, 2/T1
W =  40    32    24   mm 
H  =   2       2      3   mm

non isolée L= 60-65mm maximum  Clé six pans n. 18 Couple : 50 Nm

400 A PE
2

Clé six pans n. 17 Couple : 40 Nm

500 A 1/L1, 2/T1
2  

 

Couple: 40 Nm

500 A 1/L1, 2/T1
2  

500 A 1/L1, 2/T1

Rail en cuivre
 

W = 40   32    24 mm 
H =    3     4      5 mm

pou L= 60-65 mm maxi

 

Couple: 50 Nm

500 A PE
2 

 

Couple: 40 Nm

600 A 1/L1, 2/T1
2

Clé six pans n. 17 Couple : 40 Nm

600 A 1/L1, 2/T1
2

Clé six pans n. 18 Couple : 50 Nm

600 A 1/L1, 2/T1
W =  50     40     32  mm
H  =   4        4       5  mm

non isolée L= 60-65mm maximum Clé six pans n. 18 Couple : 50 Nm

600 A PE
2

Clé six pans n. 17 Couple : 40 Nm

400 / 500 / 600 A
23 …14 AWG pointue 

0,6 …0,6 Nm / Tournevis plat 

CABLES DE SIGNAL:

J1: Sorties auxiliaires
J2: Sorties relais
J3: Alimentation 24V et entrées logiques
J4: Entrées analogiques de commande
J5: Entrées TA externes
J6: Connecteur V-line
J7: Connecteur V-load

0,2 - 2,5mm2 24 - 14AWG

0,25 - 2,5mm2 23 - 14AWG

J8, J9: 

SERIAL

RS 485

(PORT1)

Connecteur RJ10 4-4 spina Nr. Pin Nom Description Note

4

3

2 1

1

raccorder également le si-

gnal GND entre les dispo-

distance de ligne > 100 m.

2

3 Tx/Rx-

4

Type de câble:
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15

SIGLE DE COMMANDE

Tension nominal 

480

600

690Vac 690

Courant nominal 

40 Ampere 40

60 Ampere 60

100 Ampere 100

150 Ampere 150

200 Ampere 200

250 Ampere 250

300 Ampere 300

400 Ampere 400

500 Ampere 500

600 Ampere 600

Fusible

0

1

Opciones de control

0

Limite de courant 1

V,I,P
2

3

3 entrée TI 4

Modèle 

Module Master) 1PH

Module 
2PH

Module 
3PH

FIELDBUS Port 2 opz. 

0

M

P

C CANopen

E

E6

E7

E8

Sortieauxiliaire opz. 

0

R 4 Relais

D 4 sorties numériques

W
V, 4-20 mA de retransmission

GPC -

Options de diagnostic et d’alarme

0

1
de diagnostic
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16

-

• Logement magnétique

SIGLE DE COMMANDE 

GFW/GPC-OP

ACCESSOIRES

KIT DE CONFIGURATION

Un logiciel permettant de lire ou d’écrire tous les paramètres de GPC

Composants du kit

SIGLE DE COMMANDE 

2 rondelles coniques
2 grilles de protection IP20 pour GPC400/600

SIGLE DE COMMANDE 
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17

FUSIBLES 

Modèle

FUSIBLES ULTRA-RAPIDES

Taille 
I² t

Code
Format 

Modèle
Code

Puissance
dissipée @ In

GPC 40
80A

2500A2 s 338933
5 W

GPC 60
125A

8900A2 s 338934
6 W

GPC 100
160A

16000A2 s 338935
12 W

GPC 150
200A

31500A2 s 338930
19 W

GPC200/250/300

 480/600V

450A

196000A2 s 338932
17 W

GPC 200/250/300

690V

400A

150000A2 s 338936
20 W

GPC 400
1000A

970000A2 s 338160
40 W

GPC 500
1000A

970000A2 s 338160
50 W

GPC 600
1000A

970000A2 s 338160
60 W

SCCR RMS SYM
100KA / 600V

UL508 SCCR FUSES TABLE

Model
"Short circuit  

current [Arms]"
"Max fuse  
size [A]"

Fuse Class
"Max Voltage   

[VAC]"

GPC 400 1PH or 2PH or 3PH 100.000 400 600

GPC 500 1PH or 2PH or 3PH 100.000 600 600

GPC 600 1PH or 2PH or 3PH 100.000 600 600



   DIPAC ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE      Tél : 03 89 60 41 05      Mail : contact@dipac.fr      Site : www.dipac.fr   

S
ou

s 
ré

se
rv

e 
d’

er
re

ur
s 

ou
 m

od
ifi

ca
tio

ns
 te

ch
ni

qu
es

18

GEFRAN spa
DTS_GPC_03-2021_FRA

La société GEFRAN spa

• AVERTISSEMENTS

ATTENTION: Ce pictogramme signale un danger..

Avant d’installer, de raccorder ou d’utiliser le dispositif, lire les avertissements suivants:

•

-

Installation:

Maintenance: 

-

Assistance Technique: 

EN 60947-4-3

UL E243386 vol. 1 sez. 5

SCCR RMS SYM
100KA / 600V


