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Bedienungsanleitung

1-Kanal Lichtschrankenverstärker
ISM-1800

Operating Instructions

ISM-1800

1/2OI140308DE/EN
Alle technischen Angaben beziehen sich auf den Stand 12/2015. Änderungen bleiben vorbehalten. 

Sicherheitshinweise

Der Einsatz von Infrarot-Verstärkern ISM... ist nicht zulässig für Anwendungen, 

bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängig ist.

Der Betreiber des übergeordneten Systems, z.B. einer Maschinenanlage, 

ist für die Einhaltung der nationalen und internationalen Sicherheits- und 

Unfallverhütungsvorschriften verantwortlich.

Einleitung

und Infrarotempfänger IR... (nicht im Lieferumfang) eine leistungsstarke Lichtschranke 
und sind einsetzbar in Bereichen mit hoher Reichweite oder Verschmutzung.

Arbeitsweise

abgestuft in 4 Verstärkungspegel.

andere Lichtschranken nahezu ausgeschlossen. Für zusätzliche Sicherheit sorgt die 

Installation

min. 20 mm zu platzieren (Betriebstemperatur: -25 °C ... +50°C). Für den elektrischen 

einzuhalten. Die Betriebsspannung des Verstärkers beträgt 24 V DC ± 20 %.

Safety instructions

where the safety of a person depends on the function of the device.

The operator of the higher-level overall system, e.g. a machine installation, 

is responsible for complying with the national and international safety and 

Introduction

long range or an extreme degree of pollution.

Principle of operation

in four gain levels.

Installation

at least 20 mm (operation temperature: -25°C (-13°F) ... +50°C (+122°F). For electrical 
connection a distance of at least 15 mm from top and bottom of the device to other 

24V DC

Betriebsspannung
Power supply

21 3

24 V DC ± 20%

2

Erde
Earth

Alarmausgang
Alarm output

6

24 V / 100 mA

Schaltausgang
Switching output

54

Last
load

60 V / 100 mA

Sender
Transmitter

rot
red

schwarz
black

Empfänger
Receiver

gelb
yellow

Schirm
shield

10987 11 12

Testeingang
Test input

24V DC / 2mA~ ~

ISM-1800

untere Anschlüsse / bottom connectionsobere Anschlüsse / top connections

N.C.

DIP-Schalter Einstellung

S1

S2

S3

S4

Grundleistung
L1 L2 H1 H2 

Sendefrequenz

Tabelle:  DIP-Schalter

 – Grundleistung S1 - S2

Sendeleistung zur Verfügung steht.

 – Sendefrequenz S3 - S4

Signal mit der eigenen Sendefrequenz aus.

 – Schaltverhalten - Hellschaltung

Das Schaltverhalten ist die Zuordnung zwischen Ausgangszustands und 

nur Hellschaltung. Siehe Tabelle: Schaltlogik.

Sichtverbindung Schaltfunktion Zustandsanzeige Schaltausgang

Sender
Transmitter

Empfänger
Receiver

hell

Sender
Transmitter

Empfänger
Receiver

hell

Tabelle:  Schaltlogik

DIP switch setting

S1

S2

S3

S4

L1 L2 H1 H2 

table:  DIP switch

 – System Power S1 - S2

resp. H2. 

 – Transmit frequency S3 - S4

different frequencies.

 – Switching behavior - light

table: switching logic.

Beam status Switching behavior Output status Output

Sender
Transmitter

Empfänger
Receiver

light

Sender
Transmitter

Empfänger
Receiver

light

table:  switching logic

Anschlussschema / Wiring diagram
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2/2

Anzeigen und Bedienelemente

H1:  Schaltzustands- / Senderfehler-Anzeige - gelb

- grün

H3:  Alarmanzeige - rot

H4:  Sensor-Fehleranzeige - rot

H5:  Betriebsanzeige - grün

S1 - S4: DIP-Schalter

Display content and operating elements

- yellow

- green

- red

- red

- green

S1 - S4: DIP-switch

Inbetriebnahme

Vor Inbetriebnahme DIP-Schalter S1 - S4 am Gerät passend einstellen. Sensoren 

H2 auf (Automatik aktiv). Gleichzeitig leuchtet H1 für den Schaltzustand.

- Alarm - mit Alarmausgang

Testeingang und - Test - (unterschiedliche Funktionen)

Funktion der Lichtschranke überprüft werden. Durch kurzes Drücken von S5 - Funktion 

- Reset -

Gerät einen Reset durch. Der Reset beinhaltet einen Lampentest. Alle Anzeigen 

- Sensor Error -

das Gerät durch die Anzeigeelemente. Schnelles Blinken bedeutet Kurzschluss und 

Logik Sensor Error).

Operating procedure

there is no error LED H2 lights (automatic active) and H1 lights (Switching indicator).

- Alarm - with Alarm output

Test input and -Test - (different features)

- Reset -

starts from maximum to the nominal value.

- Sensor Error -

(short-circuit). See for this table Logic Sensor Error.

Technische Daten (bei 20 °C U
b
= 24 V DC) ISM-1800 Technical data

s
= 24 V DC)

Betriebsspannung
moduliertes IR-Licht modulated IR-light Operating basis

Sender Empfänger / Receiver IRL-...

10 m (33 ft)

Sendefrequenz
Sendeleistung automatisch automatic
Schaltfunktion bzw. Schaltverhalten hell light Switching behavior
Grundleistung L1 / L2 / H1 / H2

—
Schaltausgang (kurzschlussfest) Switching output (short-circuit proof)

Schaltwerte maximal
Reaktionszeit 24 ms Reaction time

Alarm-/Errorausgang (kurzschlussfest) pnp: 100 mA / 24 V DC Alarm / Error output (short-circuit proof)
Analogausgang — Analog output

Gehäusewerkstoff Housing material
Schutzart IP 20 Protection class
Anschluss-Querschnitt

30 m
Betriebstemperatur -25 °C ... +50 °C (-13 °F ... +122 °F) Operating temperature
Gehäuseabmessungen see dimensions Housing measurements
Prüfungen Approvals

IT

IT

SENSOR ERROR

H4

OUTPUT-STATUS

H1

GAIN-CONTROL

H2

Kurzschluss | short-circuit

hochohmig | high resistance

Kurzschluss | short-circuit

hochohmig | high resistance

IR

IR

schnelles Blinken
fast flashes

langsames Blinken
slowly flashes

schnelles Blinken
fast flashes

langsames Blinken
slowly flashes

35,8

9,5

8
9

,6

9
5

58

Maßzeichnungen / Dimensions in mmLogik Sensor Error / Logic Sensor Error

O
N

TEST/RESET

OUTPUT-
STATUS

AUTOMATIC-
FUNCTION

ALARM

ON

SENSOR
ERROR

AMPLIFIER MODE

IT

IR

1-CHANNEL

INFRARED-AMPLIFIER

H1

H2

H3

H4

H5

S5

S1-S4

Pantron Instruments GmbH Tel.
Fax
E-mail sales@pantron.de
Internet   www.pantron.de


