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PRINCIPALES APPLICATIONS

• Extrusion, injection, moulage par souf-
flage, thermoformage des matières plas-
tiques

• Production et polymérisation des fibres 
synthétiques

• Conditionnement et emballage
• Industrie chimique et pharmaceutique
• Fours industriels pour traitements ther-

miques et métallurgie
• Fours de fusion, frittage et nitruration
• Fours à céramique et pour métaux pré-

cieux
• Séchoirs
• Systèmes de chauffage avec lampes à 

et courtes)
• Machines à souder les chants pour le 

bois
• Machines souffleuses pour les matières 

plastiques
• Applications de soudure sur les 

machines de conditionnement
• Machines de thermoformage
• 

type Super Kanthal™, au carbure de 
silicium

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

• Des tailles ultra-compactes de 10A à 120A
• Tension sur la charge 480 V, 600 Vca 
• Montage sur rail DIN et sur panneau
• Communication numérique IO-Link and 

Modbus RTU
• Limites de courant
• Feedback V,I,V2, I2, P, Z
• 

triphasée)
• Opzione ad elevata accuratezza di controllo
• Commutation au passage à zéro de la 

angle de phase
• 

rampes de démarrage progressif 
• Commande d'entrée depuis signal, ana-

potentiomètre),PWM ou IO-Link
• LED de signalisation
• Configuration et diagnostic via application 

smartphone avec technologie NFC
• Commandes de calibrage et réinitialisation 

• Deux sorties : PNP et contact propre 
entièrement configurables

• Bornes à cage pour les câbles de puis-
sance

• Diagnostic avancé sur la charge
• Protections internes contre la surtension
• 

refroidissement intégrée

GRM-H 10/15/25/30/40/50/60/75/90/120A  
CONTRÔLEURS DE PUISSANCE COMPACTS, COMMANDE ANA-
LOGIQUE ET COMMUNICATION IO-LINK ET MODBUS RTU

exemple le cas des lampes infrarouges ou des élé-

électriques ont la particularité de ne pas avoir une 
absorption de courant constante pendant les phases 

provoquent des pannes ou des arrêts de la machine, le 

Le GRM est en mesure de garantir une alimentation 
stable en énergie de la charge en compensant les 
oscillations de tension sur le réseau électrique, les 
variations dues à la température du processus et le 

ultra-compacts répond à tous ces besoins, avec des 
tailles de courant de 10 à 120 Ampères, avec des ten-

La conception thermique garantit pour tous les modèles 

La conception thermique garantit pour tous les modèles 

sipateurs à haut rendement, assistés de ventilateurs 

Les courbes de déclassement montrent comment, 
pour des températures plus basses, des valeurs de 
courant encore plus élevées peuvent être atteintes, 
ainsi que la possibilité de monter plusieurs appareils 

CONFIGURATION ET DIAGNOSTIC 

une application est disponible pour les smartphones 

peut être téléchargée gratuitement dans les stores 

Grâce à cette interface, il est également possible de 
lire des données de diagnostic sur le fonctionnement 

pique de courant ou de surchauffes), dupliquer ou par-

PROFIL
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pique de courant ou de surchauffes), dupliquer ou par-

 une configura-

Les appareils peuvent également être configurés à 

Les seuils de courant pour les alarmes de rupture 
partielle de charge peuvent être enregistrés au moyen 

sorte que plusieurs objets peuvent être configurés en 

COMMANDES

différentes en fonction des options choisies :

-Commande via le protocole de communication point 
à point IO-Link pour une diagnostique complete du 

Toutes les commandes sont gérées via des connec-

Toutes les commandes sont gérées via des connec-
teurs enfichables, pour un raccordement plus rapide et 

multicolore située sur le harmoire avant, pour une 

reur dans le signal de commande, il est possible de 

CONNEXIONS DE PUISSANCE

La borne de la tension de ligne, disponible sur la partie 

disponible dans la partie inférieure, sont toutes deux 
de type « à cage », qui offre la meilleure et la plus 
sûre étanchéité même pour des câbles de sections 

DIAGNOSTIC ET ALARMES

La possibilité pour les opérateurs et le personnel 
de maintenance de reconnaître immédiatement une 
éventuelle anomalie dans le système pour une solution 

3 sorties physiques sont mises à disposition, deux de 

Les sorties peuvent être configurées et associées à 

de charge, absence de tension de charge, pannes sur 

leur dépasse un seuil critique, en le signalant par la 
LED rouge sur le harmoire avant, en interrompant la 
distribution de puissance et en déclenchant la sortie 

Cette fonction est toujours présente, sur toutes les 
FIXATION SUR RAIL DIN
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10-120A
PANEL FIXATION

MODBUS
OPTION

MODBUS
OPTION

MODBUS
OPTION

MODBUS
OPTION

10-15-25-30-40-50A 60-75A 120A FAN60 / FAN61
90A ALL FAN OPTIONS
120A FAN/62 / FAN63

A2112_GRM_H_MAN_EDD
2023/05/09

FIXATION SUR RAIL DIN

Séquence de décrochage du rail DIN
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FIXATION SUR LE PANNEAU

VUE FRONTALE
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SLAVE

24Vdc

L1

N/L2

PE

Controller

L1

N/L2

PE

+ -

Potentiometer

HB CALIB. *

FUSE
GG

LOAD

COLLEGAMENTO PER CARICO MONONASE
CONNECTION FOR SINGLE PHASE LOAD

FUSE: FAST FUSE, SEE FUSE TABLE

FUSE GG: SEE FUSE SECTION

Versione AN (Ingresso Analogico)

SSR*

AL*

* INPUT/ OUTPUT CONFIGURABLE FUNCTIONS

+-

AN Version (Analogue Input)

FUSE

Analog Output
0-20 / 4-20 mA

0-5 / 0-10 V

Connexion de la ligne
Connexion de la charge
Connexion de référence de la tension de ligne

Plage 12 - 30 Vcc, Imax 20mA à 24Vcc

Entrée différentielle analogique de commande

Entrée numérique auxiliaire 2
Entrée numérique : 18-30Vcc, maxi 3 mA

Tension maximale : 30 Vcc
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Connexion de la ligne

Connexion de la charge

Connexion de référence de la tension de ligne

Ligne de communication IO-LINK

Entrée numérique auxiliaire 1 Vdc, maxi 3 mA

mérique auxiliaire 2
Entrée numérique : 18-30Vdc, maxi 3 mA

Sortie alarme

Charge

Fusible

Fusible
GG

Fusible
GG

Fusible : Voir chapitre fusibles extra-rapides 
Fusible GG : Voir paragraphe fusibles

Raccordement pour charge monophasée



   DIPAC ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE      Tél : 03 89 60 41 05      Mail : contact@dipac.fr      Site : www.dipac.fr   

S
ou

s 
ré

se
rv

e 
d’

er
re

ur
s 

ou
 m

od
ifi

ca
tio

ns
 te

ch
ni

qu
es

7

PINOUT

Connexion de la ligne
Connexion de la charge
Connexion de référence de la tension de ligne

Entrée différentielle analogique de commande

Entrée numérique auxiliaire 2

maxi 3mA

Tension maximale : 30 Vcc

RT-

Référence de GND de la ligne sérielle

X10 Dizaines
Adresses disponibles de 01 à 99

X1 Unité

OFF
ON
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GRM-H

GRM-H

GRM-H

GRM-H

GRM-H

GRM-H

GRM-H

GRM-H

GRM-H 10/15A

10

Courbes du courant nominal en fonction de la température ambiante (distance minimale entre les GRM-H de 20 mm).
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GRM-H

GRM-H

GRM-H 10/15A

GRM-H

GRM-H

GRM-H

GRM-H

GRM-H

GRM-H

Courbes du courant nominal en fonction de la distance horizontale entre les GRM-H (température ambiante 40°C / 104°F).
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Fonction
Erreur maximale
Dérive thermique

10 ms
Échelle 0-10V

Échelle 0-20mA ou 4-20mA

Entrée du potentiomètre

Immunité de mode commun

Fonction Ligne de communication BUS de terrain IO-LINK

Protocole

IO-LINK

Mode SIO : Oui

Entrée auxiliaire: Pin 14
Mesure de la tension de ligne et du courant de charge

Fonction de mesure du courant de 
charge

Précision mesure courant RMS

Fonction mesure tension de ligne
Précision de la mesure de la tension 
RMS

tension 10 ms

Fréquence de ligne

Fonction Configurable comme sortie ou entrée numérique

Fonctions de sortie thermique) 

Type de sortie 

réinitialisation des alarmes
Plage de tension d'entrée

< 2 V

Entrée PWM 

Fonction Entrée numérique configurable

Fonction d'entrée

Plage de tension d'entrée
< 2 V

Fonction Port configurable comme entrée ou sortie numérique
Retransmission de la sortie SSR 

Alarme configurable 

Sortie numérique normalement éteinte 
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Type de sortie

Sortie numérique normalement éteinte 

Fonction d'entrée

Plage de tension d'entrée
< 2 V

SORTIES

Fonction de ligne, alarme thermique 

Type

Fonctionne avec un câble série TTL

Type Connecteur micro USB de type B
Isolation Série TTL NON isolée

Fonction Dongle NFC :

Disponible pour la configuration, la lecture des informations sur le produit et 

Fonction Communication série locale
Protocole ModBus RTU
Type
Débit en bauds
Adresse noeud
Isolation
Parité
StopBits 1
DataBits 8

-  Zero Crossing avec temps de cycle constant 

Rampe de démarrage progressif en phase angle configurable avec n'importe 
quel mode d'allumage

le pic de courant qui pourrait dans certains cas déclencher les fusibles

option) 2) , 2) ou 
Tension nominale maxi 480 Vca 600 Vca
Plage de tension de travail 60…660 Vca

protection contre les surtensions) 1200 Vp 1400 Vp

Fréquence nominale
Modèle GRM
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Fréquence nominale

Courant nominal

Modèle GRM

10 30 30I 40 60 90 120

10A 30A 30A 40A 60A 90A 120A

Surintensité de courant non répétitive 
620A 620A 620A 1600A 620A 1600A 620A 1600A 1600A 1600A

2s 1800 1800 1800 12800 1800 12800 1800 12800 12800 12800

4kV
Courant nominal en condition de court-
circuit
Courant de charge minimum :
Chute de tension sur le courant nominal:

Présence de courant de fuite :

Puissance dissipée

Puissance thermique dissipée :

Calcul de la résistance thermique du 
dissipateur 

Utiliser un dissipateur dont la résistance thermique est inférieure à celle 

Exemple : 
Dissipation de la puissance thermique:

Diagnostic avancé 

tension de ligne
- Alarme de surchauffe

du courant lu lors du calibrage, valeur recommandée pour diagnostiquer un 

 Pour un fonctionnement correct de l'alarme de rupture partielle 
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Alimentation 12 - 30 Vdc    Imax 20mA @ 24Vdc

Indications
2 LED :

Degré de protection IP20
Température de travail

Température de stockage

90 % sans condensation

Pour les altitudes plus élevées, envisager :
-Déclassement de 1 % du courant nominal par tranche de 100 m au-dessus de

-Déclassement de la tension maximale par un facteur de correction :
0,88 de 2000 à 3000 m
0,77 de 3001 à 4000 m

Installation

Poids

10,



   DIPAC ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE      Tél : 03 89 60 41 05      Mail : contact@dipac.fr      Site : www.dipac.fr   

S
ou

s 
ré

se
rv

e 
d’

er
re

ur
s 

ou
 m

od
ifi

ca
tio

ns
 te

ch
ni

qu
es

14

Modèle Fabricant des fusibles Taille du modèle de fusible

FWC10A10F 10x38
FWC16A10F 10x38

Le choix du dispositif de protection électrique appelé FUSE GG doit être fait pour assurer la protection contre les courts-

Description

Câble pour programmation avec PC, USB-TTL 3 V avec connecteurs USB - microUSB, longueur 1,8 m
Convertisseur 24Vac à 24Vdc pour montage sur rail DIN pour remplacer les anciennes séries GTT et 

Modèle Type Alimentation

90A  FAN60 F083747 230 Vac 60mm x 60mm x 30mm pour les modèles 90A Alimentation séparée
120A FAN60 230Vac 80mm x 80mm x 38 mm pour les modèles 120A Alimentation séparée
90A  FAN61 Alimentation séparée
120A FAN61 Alimentation séparée
FAN62 Alimentation séparée
FAN63
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Taille de courant
(courant nomi-

Section 
des 
câbles 

Longueur mini-

conducteur en 
(courant nomi-

Section 
des câbles 

Longueur mini-

conducteur en 

10,

1,0 6,0 1,0 6,0
9,0 10,0
14,0 14,0

1,0 6,0 1,0 6,0
9,0 10,0
14,0 14,0

4,0 4,0
9,0 10,0

21,0
4,0 30,0 4,0 30,0

18,0 18,0
4,0 30,0 4,0 30,0

21,0 36,0
4,0 - -

2,0 2,0
4,0 4,0 4,0 4,0
6,0 7,0 6,0 7,0
4,0 4,0 4,0 4,0
6,0 7,0 6,0 7,0
10,0 10,0 10,0 10,0
6,0 7,0 6,0 7,0
10,0 10,0 10,0 10,0
16,0 18,0 16,0 18,0
6,0 7,0 6,0 7,0
10,0 10,0 10,0 10,0
16,0 18,0 16,0 18,0

-90, 120 

2,0 2,0

4,0 4,0 4,0 4,0

6,0 7,0 6,0 7,0

4,0 4,0 4,0 4,0

6,0 7,0 6,0 7,0

10,0 10,0 10,0 10,0

6,0 7,0 6,0 7,0

10,0 10,0 10,0 10,0

16,0 18,0 16,0 18,0

6,0 7,0 6,0 7,0

10,0 10,0 10,0 10,0

16,0 18,0 16,0 18,0

50
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conducteurs pour charges sans moteur EN 60947-4-3

Classe A Groupe 2EN 60947-4-3
CISPR-11

Normes générales, normes en matière d'immunité en milieu 
industriel EN 60947-4-3

Immunité ESD EN 61000-4-2 Décharge de contact de 4 kV
Décharge d'air de 8 kV

Immunité aux interférences RF

Immunité aux perturbations transmises par conduction EN 61000-4-6

EN 61000-4-4 Ligne de puissance 2 kV

Immunité aux surtensions

Ligne de puissance-ligne 1 kV
Ligne de puissance-masse 2 kV
Ligne de signal-masse 2 kV
Ligne de signal-ligne 1 kV

Immunité aux champs magnétiques le déroulement satisfaisant du test de capacité 
opérationnelle

Tests des chutes de tension, brèves coupures et immunité à 
la tension EN 61000-4-11 100%U, 70%U, 40%U

Sécurité LVD

Exigences de sécurité pour les équipements électriques de 
mesure, de commande et de laboratoire EN 61010-1

ATTENTION

provoquer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur peut être amené à utiliser des méthodes d'atténuation 
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leurs modifications ultérieures en ce qui concerne les normes génériques : 
en milieu industriel) 

GRM-H - A - B - - D - E - - G - H -

60

Analogique 

0 Absent

1

Open Loop

2,I2,P,Z)

0

0 Pas requise

230Vac 60x60x30mm 
pour les modèles 90A  
230Vac 80x80x38mm 
pour les modèles 120A             

pour les modèles 90A  

pour les modèles 120A             

intégrée

0

10

15

25

30Aac 30

40Aac 40

50

60Aac 60

75

90

120

0 Aucune

MR

Diagnostic avancé toujours inclus : sécurité thermique, alarme thermique, rupture totale de la charge, absence de tension de ligne, lecture de courant, 


