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TPFADA
TRANSMETTEUR DE PRESSION AVEC MEMBRANE DE MESURE 

AFFLEURANTE AVEC AUTOZERO ET GAIN NUMERIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

génération offre un large éventail de signaux de sortie en courant et tension. L'innovante fonction  “Autozero & Span numérique” assure un 

réglage automatique rapide et aisé du zéro après l'installation, grâce au style magnétique livré de série avec le produit.

Ce pictogramme, présent sur l’étiquette du produit, renvoie à des informations supplémentaires contenues dans le manuel du 

produit.  Pour une installation correcte et sûre, suivre les instructions et respecter les avertissements contenus dans le présent 

manuel.  Aucun danger ne peut résulter d’une utilisation incorrecte, raisonnablement prévisible, qui ne soit ni mentionnée ni décrite 

dans le présent manuel.

Le manuel complet peut être téléchargé depuis le site www.gefran.com

Principales caractéristiques

• Gamme de mesure de: 0...10 à 0...1000 bar

• Signal de sortie 4...20mA deux fils / 0,1...5,1Vdc / 

0,1...10,1Vdc / 0...5Vdc / 0...10Vdc / 1...5Vdc / 1...6Vdc / 

1...10Vdc

• Classe de protection: IP65/IP67

• Matériau en contact: 17-4PH

• Membrane de mesure en acier, avancée

• Autozero et Span numerique

Les Transmetteurs de pression à membrane affleurante de la série 
TPFADA sont basés sur le principe de mesure extensométrique 
avec pont de jauges sur acier. Grâce à sa robuste membrane en 

indiquée pour la mesure de pression en présence de fluides haute 
densité/viscosité (huiles, caoutchoucs, pâtes, produits chimiques, 
etc.). Dans tous ces cas, les transducteurs traditionnels sont 
difficilement utilisables. L'importante épaisseur de la membrane 
rend ce produit très fiable et utilisable aussi dans les milieux 

Signal de sortie TENSION COURANT

Classe de précision (1) typique

typique

Gamme de mesure  à  à

Résolution Infinie

Pression maxi applicable (sans dégradation) (2)

Pression de rupture (3) 

Parties immergées 

Matériau du boîtier externe 

6) B/M/P/R
C/N/Q

Principe de mesure

Signal de sortie du Zéro B, C, M, N, P, Q, R

B, C, M, N, P, Q, R

Charge maxi admissible voir diagramme

Réglage de zéro

Réglage du fond d'échelle 

Signal de calibration 

Stabilité à long term 

Plage de températures de fonctionnement (processus) (5) 

Plage de température compensée (4)

Plage de température de stockage

Négligeable 

Poids

Choc mécanique

Classe de protection

1

2

3

4 toute température en dehors de la plage compensée peut provoquer un 

déplacement du signal de zéro

5 la température ambiante et/ou celle de la partie électronique ne doivent pas 

6 

 Si les dispositifs sont connectés en permanence à la machine, il est nécessaire  

de prévoir un interrupteur extérieur ou un disjoncteur ainsi qu’une protection 

extérieure contre les surintensités.
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DIMENSIONS MÉCANIQUES - Raccordements au process

CONNEXIONS ÉLECTRIQUES

Dimensions: mm [inches]

Raccord 

(code G)

Raccord

(code L)

Raccord 

(code M)

 Plage de mesure Dimension “A” (mm) Plage de mesure Dimension “A” (mm) Plage de mesure Dimension “A” (mm)
 PSI BAR M18x1,5 (G) 3/4” (L) 1/2” (M) PSI BAR M18x1,5 (G) 3/4” (L) 1/2” (M) PSI BAR M18x1,5 (G) 3/4” (L) 1/2” (M)

ATTENTION

P - Connecteur 7 pôles V - Connecteur 6 pôles F - Câble 4/6 pôles

Z - Connecteur 4 pôles M12 x 1 E - Connecteur 4 pôles EN 175301-803A M - Connecteur 4 pôles
EN 175301-803C
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CONNEXIONS ÉLECTRIQUES - Connecteurs

CONNEXIONS ÉLECTRIQUES - schémas de raccordement

P - Connecteur 7 pôles V - Connecteur 6 pôles

2 1

3 4

Z - Connecteur 4 pôles 
mâle  M12 x 1

E - Conn. 4 pôles EN 175301-803A
M - Conn. 4 pôles EN 175301-803C

Blindage

Jaune

Marron

Rose

Gris

F - Câble 4 pôles

Blindage

Rose

Gris

Marron

Jaune

Blanc

F - Câble 6 pôles

E

B/C/M/N/P/Q/R

(Sortie de courant)

SIGNAL

ALIMENTATION

REGULA-
TEUR

AMPL/CONV

cod. V cod. P cod. F cod. E/M cod. Z

Marron

Jaune

BlindageBoîtier Boîtier

1

2

Boîtier

A

B

1

2

3

4

CALIBRATION

N.C.5 - 6E - F Gris/
Rose

N.C.

cod. V cod. P cod. F cod. Z

Boîtier Boîtier Blindage

Blanc

Vert

Marron

Jaune
USCITA

ALIMENTATION

REGULATEUR

AMPLIFIER

cod. E/M

Boîtier

3

2

1

2

3

2

1

2

1

2

3

4

C

D

A

B

CALIBRATION

N.C.5 - 6E - F Gris/
Rose

N.C.

CONNEXIONS ÉLECTRIQUES - Classe de protection

CONNEXION ÉLECTRIQUE IP NOMINAL CERTIFICATION cULus
VALEURS NOMINALES DE 
TEMPÉRATURE *

X

X

X

 

* Les valeurs de température opérationnelle, à moins que cela soit expressément indiqué, doivent être considérées comme applicables 
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AUTOZERO ET SPAN NUMERIQUE - Caracteristiques techniques

Autozéro

Temps de réglage autozéro

Réglage fin de zéro

Amplitude réglage fin

Calibrage

Gain Automatique

Temps de réglage Gain Automatique

Temps de réglage RAZ totale

Activation fonction

Pour le mode d'emploi et la description complète des fonction, se reporter au manuel opérateur correspondant, 

disponible pour le téléchargement sur le site Web www.gefran.com

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

CONNECTEURS D’ACCOUPLEMENT

DESCRIPTION IP NOMINAL CODE
CERTIFICATION 

cULus
VALEURS NOMINALES DE 

TEMPÉRATURE **

Connexion E X

X

Connexion E X

X

Connexion M

X

Connexion Z

X

Connexion Z

X

Connexion P

Connexion P

Connexion P

Connexion V
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CÂBLES DE RALLONGE*

DESCRIPTION
IP 

NOMINAL
CODE

CERTIFICA-
TION cULus

VALEURS 
NOMINALES DE 

TEMPÉRATURE **

CODE COULEUR 
CÂBLE

Broches Fil

Connexion V A Rouge

B Jaune/Noire

C Blanc

D

E Bleu

F Orange

Connexion Z X 1 Marron

2 Blanc

3 Bleu

4 Noir

* autres longueurs disponibles en option

** Les valeurs nominales de température, à moins que cela soit expressément indiqué, doivent être considérées comme applicables 

CODE DES JOINTS D’ÉTANCHÉITÉ EN FONCTION DE LA CONNEXION AU PROCESSUS

CONNEXION AU PROCESSUS ACIER + NBR

PLANS DES ACCESSOIRES

DESCRIPTION CODE PLAN

Connexion E

ACCESSOIRES SUR DEMANDE
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DESCRIPTION CODE PLAN

Connexion E

Connexion M

Connexion M

Connexion Z
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DESCRIPTION CODE PLAN

Connexion Z

Connexion P

Connexion P

Connexion P

Connexion V

Connexion V

Connexion Z

câble
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GEFRAN spa

Internet: http://www.gefran.com

GEFRAN spa 

(*) seules sont disponibles les fonctions Autozero, NO Cal et NO Span

D'autres longueurs sont disponibles en option, avec majoration.

 TPFADA - M - G - V - B01C - H - V

Les capteurs sont produits ne respectant :

RÉFÉRENCE DE COMMANDE

Transmetteur de pression  TPFADA

SIGNAL DE SORTIE

Standard

E

N

Sur demande

B

M

P

Q

R

C

CONNEXIONS AU PROCESSUS

Standard

G

M

Sur demande

L

CONNEXIONS ELECTRIQUES

V

P

Z

F

électrovalve  (*)
E

M

Il est possible de prévoir en option des caractéris

tiques mécaniques et/ou électriques différentes de 

celles de la configuration standard

V Rapide

TEMPS DE RÉPONSE

H

PRÉCISION

M

PLAGES DE MESURE

B01D P15D

Bar Psi

B16U P25D

B02D P03C

B25U P05C

B03D P75D

B35U P01M

B04D P15C

B05D P02M

B06D P25C

B01C P03M

B16D P04M

B02C P05M

B25D P75C

B35D P10M

B04C P15M

B05C

B06C

B07C

B01M

STANDARD DE CALIBRATION

Les transducteurs produits par 

talons de précision qui sont reconnus 

par les standards internationaux.


