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LT
TRANSDUCTEUR RECTILIGNE DE POSITION 

Caractéristiques générales

• Le transducteur a encore été optimisé afin de garantir 

une plus grande fiabilité dans toutes les conditions    

• Grâce à sa structure renforcée, la série LT est encore 

plus résistante et mieux adaptée aux applications qui 

présentent de fortes vibrations

variations du signal électrique de sortie, en dehors de la 

Course Electrique Théorique

• La nouvelle rainure représente une solution alterna-

tive intéressante par rapport au système de fixation           

• Idéal pour les applications sur les presses à injection 

du plastique ou verticales ainsi que sur de nombreuses 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DIMENSIONS

Important: Toutes les spécifications concernant la valeur de la linéarité la 

-

tableau “Données électriques / mécani-

Linéarité indépendante 

Résolution Infinie

Répétitivité

Connexions électriques       LTM
LTH
LTB
LTF
LTZ

connecteur 4 pôles 

connecteur 5 pôles

connecteur 4 

Vitesse de déplacement

Degré de protection en option

Durée utile

 m parcourus ou 

Force de déplacement

Vibrations

Tenue aux chocs

Tolérance sur la résistance

Courant maximal sur le circuit 

du curseur

Courant maximal sur le curseur

Tension maximale applicable

Isolement électrique

Rigidité diélectrique

Coefficent thermique effectif sur 

la tension de sortie

Température de travail

Température de stokage

Matériau de construction du 

corps du transducteur 

Matériau de construction de la 

tige de commande

Fixation 
 M5 

Couple de serrage 

Fixation par vis 

Dimensions de la 

rainure de passage 

de la tête de la vis

Ne pas retirer
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CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES ET MECANIQUES

CONNEXIONS ELECTRIQUES

2 3 1

2

3

1

2 1 3

3 1 2

Sortie  LT M  

Sortie  LT B  

Sortie  LT Z  

Sortie  LT F  

Sortie  LT H  

1 3 2

Sortie

connecteur

Côté

connexions

Sortie

câble

Bleu

Jaune

Marron

câble 3 pole

1 mt.

• 
• 

•  

 

MODELE 50 75 100 130 150 175 200 225 250 275 300 350 360 375 400 450 500

mm

mm

5

mm

mm

MODELE 600 650 700 750 800 900 950* 1000* 1050* 1100* 1200* 1250* 1350*

mm

mm

5

mm

mm

 

BRIDES DE MONTAGE

• Fixer uniquement au profil en aluminium

• -

du boîtier

 max

observer la profondeur maximale du trou
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LT - M - 0300 - S 000X000X00

0 0 0 X 0 0 0 X 0 0

S

P

Modele

Sortie connecteur 4 pôles 
M

Sortie connecteur
H

Sortie connecteur 5 pôles 
B

F

Sortie connecteur 4 pôles 
Z

Transducteur de position LT

0

L

Couleur des têtes en
0

0

2

3

---

GEFRAN spa

GEFRAN spa 

ACCESSOIRES

CODIFICATION DE COMMANDE

STANDARD Code

PKIT009

OPTIONS Code

CON006

CON002

CON011

CON012

CON013

PKIT015

 42,5 ±0,20 

Montage recommandé:

Horizontal:

les vis montées vers le bas dans le plan 

Vertical:

est retirée

 Les charges non axiales / latérales 

réduisent considérablement la durée de 

disposition de la tige dans les situations 

frottements


